ITEM QT|UN DESCRICAO
@ @ B C CONDICIONADOR DE AR, TIPO 'SPLIT HIWALL’, S6 FRIO
o PLENGM T =TT UE-E~01 | 01| pg | MARCA DE REFERENCIA RHEEM| VAZAO DE AR 1.050 m3/h
125x40x60 VERTICAL EM MODELO RB1HW24AC2BE | TENSAO 220V/2F+T/60HZ
(LxAXP) MADEIRA, SOB PIA CAPACIDADE 24.000 BTU|PESO 18,0 KG
-
09 09 EX-20x20 EXISTENTE — CONDENSADOR REMOTO, VENTILADOR AXIAL, DESCARGA VERTICAL
. | (390) = I ‘ | LVE-O ] — Uc—£—01 | 01| pg | WARCA DE REFERENCIA RHEEM[POTENCIA TOTAL 3,00 KW
‘. ‘o A VAI PARA O I 195 [C ‘ e QF-1 MODELO RB1H24AC2BC| TENSAO 220V/2F+T/60HZ
N PAVIMENTO M B | — e — |__AE-20x20 (505) | AE-40x10 (505) N CAPACIDADE 24.000 BTU|PESO ~ KG
| L — INFERIOR | ge=o1] /N 7 [ ;;&%@ﬂ; T2 T ; 1 T
| UC-E-01| o4 e > / < EXECUTAR TELA DE
{__'D EX-20x20 IEE . 1 " PROTEGAO NA
(390) 1 9 . L | CX. DE MISTURA ENTRADA DOS DUTOS
g | L - __ TRADA DOS DUT LISTA DE EQUIPAMENTOS
{ } X UE—1A > 540 (LxAXP) (2220) ] ITEM |QT|UN DESCRIGAO
— aa | ( R-60x20 ~/ CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DUTADO — SISTEMA VRF COM GAS R—410
(1715) S L og‘;} GR-1 ; UE-1A || o [ MARCA DE REFERENCIA HITACHI [ VAZAO DE AR 2.220 M3H
— — 120 EB UE-1B MODELO RPI5.0FSNQH | TENSAO 220V/2F+T/60HZ
I HAIS . = N (L CAPACIDADE 49.500 BTUS | PESO 58,0 KG
©ee 8 |1 R-40x20 (1515) N CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT DUTADO — SISTEMA VRF COM GAS R—410 100% AR EXTERNO
I-40x45 - ~ T J — — °
S - - D Cund * | 2220 - Gi-1 u I — [ I — Ui-2n | o1 |pg | MARCA DE REFERENCIA HITACHI [VAZAO DE AR 1.080 M3H
Ll DESCARGA DO DUTO DE 444 /Q o TLTI M GR-2 MODELO RPI5.0KFNQ | TENSAO 220V/2F+T/60HZ
L) oot — CO;;;{ATLJSFI:OC\C/)/?/II E/IASRTAA ﬁcm 5 T20x15 — i T L | 545 CAPACIDADE 47.782 BTUS | PESO 63,0 KG
T A M TORNG, DE 3.5m ATE G = (444) 2 5 Nl CONDENSADOR REMOTO, SISTEMA VRF, COMPRESSOR SCROLL, GAS R—410A, VENTILADOR AXIAL,
LI o TELHADO = S pi- DI-1 % GR-3 COM DESCARGA VERTICAL, DIMENSOES: 1675x950x765 AxLxP(mm)
_ _ — | S 2 100 140 970 UC-01 |01|PG[MARCA DE REFERENCIA HITACHI | MOTOR 4,30 KW
| AE-40x10 [l x < o MODELO RASBFSNC5B | TENSAO 220V/3F+T/60HZ
(540) _ DI-3 CAPACIDADE 76.400 BTUS | PESO 185,0 KG
/LE Joxto = = 1030 CONDENSADOR REMOTO, SISTEMA VRF, COMPRESSOR SCROLL, GAS R—410A, VENTILADOR AXIAL,
(:540’; 8 ) 3 COM DESCARGA HORIZONTAL, DIMENSOES: 990x950x320 AxLxP(mm)
| i ¢ DI-1 = . UC-02 |01|PG|MARCA DE REFERENCIA HITACHI | MOTOR 5,15 KW
i S S 1
3 EXEGUTAR FEGHAM 370 5 A ! DESCARGA DO DUTO DE MODELO RAS6.0HNSKQ | TENSAO 220V/3F+T/60HZ
i VERTICAL EM * = 1 EXAUSTAO VAI PARA A CAPACIDADE 52.900 BTUS | PESO 87,0 KG
EX-20x20 S MADEIRA, SOB PIA QE\\ ————— i 26" o COBERTURA, COM DISTANCIA VENTILADOR DE AR EXTERNO, HELICOCENTRIFUGO, IN LINE SILENCIOSO E CAIXA DE FILTRAGEM
(585) i L EXISTENTE | & = EM TOR'\%EL%%’SF” ATEO MFL-R — FILTRO G-4 + M-5
s fo |
I CE-02 = } S ‘ i ‘ VE-01 |01|PC[MARCA DE REFERENCIA SOLER PALAU [VAZAO DE AR 505 M3H
——] = = EX-20x20 0 MODELO TD 800,/200 SILENT | TENSAO 220V,/2F+T/60HZ
‘w1l C ) = B GE-1 CE-1 (410) ~40x10 (410) PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL 7mmCA | PESO 14,0 KG
EX20x20 195 L—8'3 195 195 — | — VENTILADOR DE AR EXTERNO, HELICOCENTRIFUGO, IN LINE SILENCIOSO E CAIXA DE FILTRAGEM
08 08 W= — | EX01 | MFL-R — FILTRO G-4 + M-5
(585) < __CX PLENUM
125x40x40 VE-02 |01|PG[MARCA DE REFERENCIA SOLER PALAU [VAZAO DE AR 1080 M3H
(LXAXP) MODELO TD 2000/315 SILENT | TENSAO 220V,/2F+T/60HZ
PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL 10mmCA | PESO 25,0 KG
CAIXA DE EXAUSTAO ACUSTICA , CENTRIFUGO, SIROCO, DUPLA ASPIRAGAO, DESCARGA VERTICAL
= = NOT AS cg-01 | o1|pc [MODELO-REF. BERUNERLUFT BSD160 | MOTOR 0,12 KW
CLINICA DE PROTESE - SITUACAO EXISTENTE A RETIRAR CLINICA DE PROTESE - NOVAS INSTALACOES - ¢[vazho DE AR 390 W3/H| TENSAO ELETRICA 2203 +1/60HZ
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL 12 mmCA | PESO 43,0 KG
1—VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA ANTES DO INICIO DOS SERVIGOS. CAIXA DE EXAUSTAO ACUSTICA , CENTRIFUGO, SIROCO, DUPLA ASPIRAGAO, DESCARGA VERTICAL
MODELO—REF. BERLINERLUFT BSD160 | MOTOR 0,12 KW
2—-DIMENSOES EM CENTIMETROS SALVO INDICAGOES EM CONTRARIO. CE-02 |01|P
¢ “Ivazio oF AR 585 M3/H | TENSAO ELETRICA 220V/3F+T/60HZ
3-A EXECUGAO DOS SERVIGOS SERA FEITO EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER PRESSAQ ESTATICA DISPONIVEL 12 mmCA | PESO 43,0 KG
ELABORADO PELA EMPRESA INSTALADORA E APROVADO PELA FISCALIZAGRO DA OBRA. NECESSARIO O EXAUSTOR DE AR, HELICOCENTRIFUGO, IN LINE SILENCIOSO E CAIXA DE FILTRAGEM
PERFEITO ENTENDIMENTO DE NOSSA PROPOSTA PARA EXECUGAO DO SERVIGO . PARA ISSO VERIFICAR AS MFL-R — FILTRO G—4
LEGENDAS COM ITENS A SEREM MANTIDOS / NOVAS INSTALAGOES. EX-01 |01|PC|[MARCA DE REFERENCIA SOLER PALAU [VAZAO DE AR 410 M3H
4-0 PROJETO E INFORMAGOES ELETRICAS DOS NOVOS EQUIPAMENTOS SAO REFERENCIAIS . OUTROS MODELO TD_800/200 SILENT | TENSAO 220V/2F +1/60HZ
FABRICANTES, COM CARACTERISTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIOR AO REFERENCIADO NESTE PROJETO PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL 7mmCA | PESO 14,0 KG
PODERAO SER UTILIZADOS;
5-REDE DE DUTOS DO TIPO CONVENCIONAL ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERAO SER
FABRICADAS EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA, EMENDAS DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME
ABNT. DUTOS DE INSUFLAMENTO/RETORNO DEVERAO SER ISOLADOS TERMICAMENTE COM MANTA DE LA DE LISTA DE MATERIAIS
VIDRO, ESPESSURA 25mm E DENSIDADE 20Kg/m3. DUTOS MONTADOS NO LADO EXTERNO DEVERAO SER X
PINTADOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO; ITEM |QT|UN|REF.| MODELO DESCRIGAO
6—TUBULAGOES DE GAS FRIGORIFICO EM TUBOS DE COBRE SEM COSTURA RIGIDO, LIGAGAO POR SOLDA DI-1 |03 |PG |TROX| ADLK—AG |DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, 4 VIAS C/ REGISTRO E CAIXA PLENUM TAM. 3
ISOLADAS TERMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMERICA. BITOLAS E ESPESSURAS CONFORME INDICADO NO
B CATALOGO TECNICO DO FABRICANTE: DI-2 |03 |PG|TROX| ADLK-AG |DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, 4 VIAS C/ REGISTRO E CAIXA PLENUM TAM. 4
7-TUBULAGOES ELETRICAS EM ELETRODUTOS METALICOS, GALVANIZADOS, ROSCADOS, ENFIAGAO EM DI-3 | 01|PG|TROX| ADLK—-AG [DIFUSOR DE INSUFLAMENTO, 4 VIAS C/ REGISTRO E CAIXA PLENUM TAM. 5
CABINHOS FLEXIVEIS ISOLAMENTO CLASSE 750V, ANTI-CHAMA, COLORIDOS E ANILHADOS, PROJETO E
; - ‘ DIMENSIONAMENTO CONFORME ABNT NBR—5410. Gl-1 |03|PG|TROX| AT-DG |GRELHA DE INSUFLAMENTO, DUPLA DEFLEXAO C/ REGISTRO TAM. 60 X 25 CM
09 =1 T 8- O INSTALADOR RECEBERA O CABOS ELETRICOS DE FORGA PROXIMO AOS QUADROS ELETRICOS GR-1 [02|PG |[TROX| AT-AG |GRELHA DE RETORNO, SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO TAM. 20 X 15 CM
2 \ INDICADOS EM NESTE PROJETO. A PARTIR DESTES PONTOS, O INSTALADOR DEVERA EXECUTAR TODA A
w VAI PARA A REDE ELETRICA NECESSARIA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE QUADROS ELETRICOS PARA A PERFEITA GR-2 | 01|PG [TROX| AT-AG |GRELHA DE RETORNO, SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO TAM. 40 X 20 CM
CLINICADE |2 { OPERAGAO DOS SISTEMAS AQUI PROJETADOS;
= PROTESE 9—SERVICOS DE OBRAS CIVIS TAIS COMO BASES DE CONCRETO , FECHAMENTO VERTICAL SOB AS PIAS, GR-3 | 01| PG|TROX| AT-AG |GRELHA DE RETORNO, SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO TAM. 40 X 30 CM
3 T ABERTURA E RECOMPOSICAQO DE PAREDES , PISO E FORRO FAZEM PARTE DO ESCOPO DO PROPONENTE GR-4 [02|PG|TROX| AT-AG [GRELHA DE RETORNO, SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO TAM. 50 X 30 CM
4
10—EXECUTAR PARTIDA DOS EQUIPAMENTOS CONFORME PADRAO DO FABRICANTE; AJUSTAR AS VAZOES DE GE—1|05|PG |[TROX| AT-AG |GRELHA DE EXAUSTAO, SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO TAM. 20 X 15 CM
5 P.D.= 2.80m AR DE INSUFLAMENTO , RETORNO E AR EXTERNO .
. DV-1 |02 |PG|TROX| JUN-B |DAMPER DE VAZAO, TIPO MULTIPALHETAS, TAM. 20 X 20 CM
11-AS INSTALAGOES AQUI PREVISTAS DEVERAO OBEDECER AS RECOMENDAGOES DA ABNT, SMACNA, E ~ ~ ~
N - MEMORIAL DESCRITIVO. CF-1 | 01|PG COIFA, TAM. 110 X 60 CM
g ‘ h=0.36m QF-1 |01|PG| - - QUADRO ELETRICO DE FORGA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO
L .
AL LEGENDAS
- 5—0054
1
ANFITEATRO
APA Al = 178 55m?2 — INDICA EQUIPAMENTOS NOVOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
DEPGSITO ~.D.=12.90m — INDICA INSTALAGOES EXISTENTES A MANTER DO AR CONDICIONADO
2
AUl= 6.59m _804 — INDICA INSTALAGOES EXISTENTES A RETIRAR
P.0.= 2.80m ;!
fiil — INDICA BASE DE CONCRETO H=10cm PARA EQUIPAMENTOS
h=0.16m
- ad I—00x00 — INDICA DUTO DE INSUFLAMENTO ( Medidas em CM )
., o e— .
AE—00x00 — INDICA DUTO DE AR EXTERNO ( Medidas em CM )
B EX—00x00 — INDICA DUTO DE EXAUSTAO ( Medidas em CM )
@ﬁ — INDICA SUBIDA DE TUBULAGAO FRIGORIGENA
% — INDICA DESCIDA DE TUBULAGAO FRIGORIGENA
00 07/03/22 R. Hattori EMISSAO INICIAL
— INDICA A INTERLIGAGAO C/ TUBULAGAO FRIGORIGENA
REVISAO DATA VISTO ASSUNTO
XXXXXX — INDICA SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS PELA INSTALADOR O 1 Y
O o H‘ EIFY R.Galvédo Bueno, 33
XXXXXX — INDICA SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PELA OBRA CIVIL Cj.32 - Liberdade - SP
¢ O (O Crea: 0802464 (011) 3593-9780
PAVlMENTO |NFER|OR O O PrOJe’l[OS (,je . hattori@hty.com.br
R/ — INDICA PONTO DE FORGA O  Engenharia Térmica
ESCALA 1:50
93 /4" PROJETO
N/ — INDICA PONTO DE DRENO DA EVAPORADORA CLINICA DE PROTESE
7 SISTEMA DE AR CONDICIONADO
GI—10A — INDICA O ITEM NA LISTA DE MATERIAIS EXISTENTE A RETI EAR
NOVAS INSTALACOES
50000 - m
DES. |Lucas oozl AR CONDICIONADO 01/03
UE-90A — INDICA O ITEM NA LISTA DE EQUIPAMENTOS orou. | Lucas 07,/03/2022
VERIF. | HATTORI 07/03/2022 ESCALAS CONTROLE ARQUVO REV.
INDICADAS LAB-MICROSCOPIA-MEC-RO0.DWG 0o
CLINICA DE PROTESE—MEC—R00.dwg
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1-VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS. 2-DIMENSÕES EM CENTÍMETROS SALVO INDICAÇÕES EM CONTRÁRIO. 3-A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ FEITO EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER  EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ FEITO EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ FEITO EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER  DOS SERVIÇOS SERÁ FEITO EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER DOS SERVIÇOS SERÁ FEITO EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER  SERVIÇOS SERÁ FEITO EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER SERVIÇOS SERÁ FEITO EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER  SERÁ FEITO EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER SERÁ FEITO EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER  FEITO EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER FEITO EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER  EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER EM CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER  CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER CONFORMIDADE COM CRONOGRAMA FISICO A SER  COM CRONOGRAMA FISICO A SER COM CRONOGRAMA FISICO A SER  CRONOGRAMA FISICO A SER CRONOGRAMA FISICO A SER  FISICO A SER FISICO A SER  A SER A SER  SER SER ELABORADO PELA EMPRESA INSTALADORA E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O  PELA EMPRESA INSTALADORA E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O PELA EMPRESA INSTALADORA E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O  EMPRESA INSTALADORA E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O EMPRESA INSTALADORA E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O  INSTALADORA E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O INSTALADORA E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O  E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O E APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O  APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O  PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O  FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O FISCALIZAÇÃO DA OBRA. NECESSÁRIO O  DA OBRA. NECESSÁRIO O DA OBRA. NECESSÁRIO O  OBRA. NECESSÁRIO O OBRA. NECESSÁRIO O  NECESSÁRIO O NECESSÁRIO O  O O PERFEITO ENTENDIMENTO DE NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS  ENTENDIMENTO DE NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS ENTENDIMENTO DE NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS  DE NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS DE NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS  NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS  PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS  PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS  EXECUÇÃO DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS EXECUÇÃO DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS  DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS DO SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS  SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS SERVIÇO . PARA ISSO VERIFICAR AS  . PARA ISSO VERIFICAR AS . PARA ISSO VERIFICAR AS  PARA ISSO VERIFICAR AS PARA ISSO VERIFICAR AS  ISSO VERIFICAR AS ISSO VERIFICAR AS  VERIFICAR AS VERIFICAR AS  AS AS LEGENDAS COM ITENS A  SEREM MANTIDOS / NOVAS INSTALAÇÕES. 4-O PROJETO E INFORMAÇÕES ELÉTRICAS DOS NOVOS EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS  PROJETO E INFORMAÇÕES ELÉTRICAS DOS NOVOS EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS PROJETO E INFORMAÇÕES ELÉTRICAS DOS NOVOS EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS  E INFORMAÇÕES ELÉTRICAS DOS NOVOS EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS E INFORMAÇÕES ELÉTRICAS DOS NOVOS EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS  INFORMAÇÕES ELÉTRICAS DOS NOVOS EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS INFORMAÇÕES ELÉTRICAS DOS NOVOS EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS  ELÉTRICAS DOS NOVOS EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS ELÉTRICAS DOS NOVOS EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS  DOS NOVOS EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS DOS NOVOS EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS  NOVOS EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS NOVOS EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS  EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS EQUIPAMENTOS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS  SÃO REFERENCIAIS . OUTROS SÃO REFERENCIAIS . OUTROS  REFERENCIAIS . OUTROS REFERENCIAIS . OUTROS  . OUTROS . OUTROS  OUTROS OUTROS FABRICANTES, COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIOR AO REFERENCIADO NESTE PROJETO  COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIOR AO REFERENCIADO NESTE PROJETO COM CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIOR AO REFERENCIADO NESTE PROJETO  CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIOR AO REFERENCIADO NESTE PROJETO CARACTERÍSTICAS EQUIVALENTES OU SUPERIOR AO REFERENCIADO NESTE PROJETO  EQUIVALENTES OU SUPERIOR AO REFERENCIADO NESTE PROJETO EQUIVALENTES OU SUPERIOR AO REFERENCIADO NESTE PROJETO  OU SUPERIOR AO REFERENCIADO NESTE PROJETO OU SUPERIOR AO REFERENCIADO NESTE PROJETO  SUPERIOR AO REFERENCIADO NESTE PROJETO SUPERIOR AO REFERENCIADO NESTE PROJETO  AO REFERENCIADO NESTE PROJETO AO REFERENCIADO NESTE PROJETO  REFERENCIADO NESTE PROJETO REFERENCIADO NESTE PROJETO  NESTE PROJETO NESTE PROJETO  PROJETO PROJETO PODERÃO SER UTILIZADOS; 5-REDE DE DUTOS  DO TIPO CONVENCIONAL ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER  DE DUTOS  DO TIPO CONVENCIONAL ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER DE DUTOS  DO TIPO CONVENCIONAL ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER  DUTOS  DO TIPO CONVENCIONAL ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER DUTOS  DO TIPO CONVENCIONAL ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER   DO TIPO CONVENCIONAL ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER  DO TIPO CONVENCIONAL ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER DO TIPO CONVENCIONAL ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER  TIPO CONVENCIONAL ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER TIPO CONVENCIONAL ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER  CONVENCIONAL ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER CONVENCIONAL ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER  ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER ( RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER  RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER RETANGULARES OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER  OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER OU QUADRADOS ) DEVERÃO SER  QUADRADOS ) DEVERÃO SER QUADRADOS ) DEVERÃO SER  ) DEVERÃO SER ) DEVERÃO SER  DEVERÃO SER DEVERÃO SER  SER SER FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, EMENDAS DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME  EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, EMENDAS DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, EMENDAS DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME  CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, EMENDAS DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, EMENDAS DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME  DE AÇO GALVANIZADA, EMENDAS DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME DE AÇO GALVANIZADA, EMENDAS DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME  AÇO GALVANIZADA, EMENDAS DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME AÇO GALVANIZADA, EMENDAS DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME  GALVANIZADA, EMENDAS DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME GALVANIZADA, EMENDAS DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME  EMENDAS DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME EMENDAS DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME  DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME DO TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME  TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME TIPO TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME  TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME TDC/POWERMATIC, BITOLAS CONFORME  BITOLAS CONFORME BITOLAS CONFORME  CONFORME CONFORME ABNT. DUTOS DE INSUFLAMENTO/RETORNO DEVERÃO SER ISOLADOS TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE  DUTOS DE INSUFLAMENTO/RETORNO DEVERÃO SER ISOLADOS TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE DUTOS DE INSUFLAMENTO/RETORNO DEVERÃO SER ISOLADOS TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE  DE INSUFLAMENTO/RETORNO DEVERÃO SER ISOLADOS TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE DE INSUFLAMENTO/RETORNO DEVERÃO SER ISOLADOS TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE  INSUFLAMENTO/RETORNO DEVERÃO SER ISOLADOS TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE INSUFLAMENTO/RETORNO DEVERÃO SER ISOLADOS TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE  DEVERÃO SER ISOLADOS TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE DEVERÃO SER ISOLADOS TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE  SER ISOLADOS TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE SER ISOLADOS TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE  ISOLADOS TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE ISOLADOS TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE  TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE TÉRMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE  COM MANTA DE LÃ DE COM MANTA DE LÃ DE  MANTA DE LÃ DE MANTA DE LÃ DE  DE LÃ DE DE LÃ DE  LÃ DE LÃ DE  DE DE VIDRO, ESPESSURA 25mm E DENSIDADE 20Kg/m3. DUTOS MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER  ESPESSURA 25mm E DENSIDADE 20Kg/m3. DUTOS MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER ESPESSURA 25mm E DENSIDADE 20Kg/m3. DUTOS MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER  25mm E DENSIDADE 20Kg/m3. DUTOS MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER 25mm E DENSIDADE 20Kg/m3. DUTOS MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER  E DENSIDADE 20Kg/m3. DUTOS MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER E DENSIDADE 20Kg/m3. DUTOS MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER  DENSIDADE 20Kg/m3. DUTOS MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER DENSIDADE 20Kg/m3. DUTOS MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER  20Kg/m3. DUTOS MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER 20Kg/m3. DUTOS MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER  DUTOS MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER DUTOS MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER  MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER MONTADOS NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER  NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER NO LADO EXTERNO  DEVERÃO SER  LADO EXTERNO  DEVERÃO SER LADO EXTERNO  DEVERÃO SER  EXTERNO  DEVERÃO SER EXTERNO  DEVERÃO SER   DEVERÃO SER  DEVERÃO SER DEVERÃO SER  SER SER PINTADOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO;  7-TUBULAÇÕES ELÉTRICAS EM ELETRODUTOS METÁLICOS, GALVANIZADOS, ROSCADOS, ENFIAÇÃO EM CABINHOS FLEXÍVEIS ISOLAMENTO CLASSE 750V, ANTI-CHAMA, COLORIDOS E ANILHADOS, PROJETO E DIMENSIONAMENTO CONFORME ABNT NBR-5410; 8- O INSTALADOR RECEBERÁ O CABOS ELÉTRICOS DE FORÇA PRÓXIMO AOS QUADROS ELÉTRICOS INDICADOS EM NESTE PROJETO. À PARTIR DESTES PONTOS, O INSTALADOR  DEVERÁ EXECUTAR TODA A REDE ELÉTRICA NECESSÁRIA , INCLUSIVE O FORNECIMENTO DE QUADROS ELÉTRICOS PARA A PERFEITA OPERAÇÃO DOS SISTEMAS AQUI PROJETADOS; 9-SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS TAIS COMO BASES DE CONCRETO , FECHAMENTO VERTICAL SOB AS PIAS, ABERTURA E RECOMPOSIÇÃO DE PAREDES , PISO E FORRO  FAZEM PARTE DO ESCOPO DO PROPONENTE  10-EXECUTAR PARTIDA DOS EQUIPAMENTOS CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE; AJUSTAR AS VAZÕES DE AR DE INSUFLAMENTO , RETORNO E AR EXTERNO . 11-AS INSTALAÇÕES AQUI PREVISTAS DEVERÃO OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E  INSTALAÇÕES AQUI PREVISTAS DEVERÃO OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E INSTALAÇÕES AQUI PREVISTAS DEVERÃO OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E  AQUI PREVISTAS DEVERÃO OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E AQUI PREVISTAS DEVERÃO OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E  PREVISTAS DEVERÃO OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E PREVISTAS DEVERÃO OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E  DEVERÃO OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E DEVERÃO OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E  OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E  AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E AS RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E  RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E RECOMENDAÇÕES DA ABNT, SMACNA, E  DA ABNT, SMACNA, E DA ABNT, SMACNA, E  ABNT, SMACNA, E ABNT, SMACNA, E  SMACNA, E SMACNA, E  E E MEMORIAL DESCRITIVO.
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